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Due to the huge demand of cables and energy in 
Syria and surrounding markets, ELSEWEDY CABLES 
Holding Co. has taken the Strategic decision to 
build ELSEWEDY CABLES-Syria Factory in Damascus 
on an area of 50 000 m2 with Production capacity 
of 25000 tons per annum with a workforce of 
600 employees using the latest Manufacturing 
technology . 

With our roots going back over 70 years, running 
successfully 30 production facilities in 12 Countries 
in Africa, Europe and Asian, Exporting our wide 
range of high quality and safe product to more 
than 110 countries worldwide. We are one of the 
world’s most experienced manufacturers and 
considered one of the oldest & most successful 
industrial and trading business groups across the 
MENA Region.

Elsewedy Cables’ Mission is to become the world’s 
expert in cables with a strong financial basis and 
technical advanced product portfolio. Making 
it an attractive partner for all its stakeholders; 
shareholders, customers, suppliers and employees.

Elsewedy Cables in Brief نبذة عن ال�سويدي للكابلات  
�سوريا   في  والطاقة  الكابلات  على  المتزايد  للطلب  نظراآ 
والا�سواق المحيطة بها اتخذت �سركة ال�سويدي للكابلات القرار 
فى  �سوريا  للكابلا  ت -  ال�سويدي  م�سنع  بتاأ�سي�س  الا�ستراتيجي 
دم�سق على م�ساحة 50000 م2 ب�سعة انتاجية 25000 طن/عام 

و تعيين 600 موظف يعملون باأحدث تكنولوجيا للاإنتاج.

 وعبر ال�سنين ال�سبعين الما�سية التي هي عمر ال�سركة قمنا ببناء 
وت�سغيل 30 م�سنع في 12 دولة  باإفريقيا واأوربا واأ�سيا وقد قمنا 
 110 من  لاأكثر  العالي  والاأمان  الجودة  ذات  منتجاتنا  بت�سدير 
ال�سركات  من  �سركتنا  تعتبر  حيث  العالم  م�ستوى  على  دولة 
الرائدة في مجالها واأعرق المجموعات  التجارية على م�ستوى 

ال�سرق الاو�سط واكثرها نجاحاآ. 

العالم  فى  ال�سركات  اكثر  ت�سبح  اأن  للكابلات  ال�سويدي  مهمة 
اأ�سا�س مالي قوي والتقنية  خبرة فى ت�سنيع الكابلات مع وجود 
المتقدمة من المنتجات ، مما يجعلها �سريكا مثاليا لجميع اأ�سحاب 

الم�سلحة : الم�ساهمين والعملاء والموردين والموظفين.
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Elsewedy Cables 

Group Structure
ELSEWEDY ELECTRIC

We are the leading integrated cables and electrical products manufacturer in the Middle East, with 
the specialty in providing complete and integrated energy Solutions in sectors as diverse as: Telecom 
Solutions, energy measurement and management, Turnkey Projects and Wind Energy Generation

نحن المجموعة الرائدة في ت�سنيع الكابلات والمنتجات الكهربائية في ال�شرق الاأو�سط ، متخ�س�سين في تقديم حلول كاملة ومتكاملة للطاقة 
في قطاعات متنوعة مثل: قطاع الاإت�سالات ، قطاع قيا�س الطاقة ، قطاع المقاولات وقطاع توليد الطاقة بالرياح.

هيكل المجموعة
ال�سويدي اإليكتريك

Our Business 
Sectors

• Egytech
• United Metals
• Egyplast
• United Wires 
• Elsewedy Cables 

-  Egypt
-  Algeria 
-  KSA 

   -  Syria 
-  Ethiopia 
-  Yemen

• Doha Cables
• Libya Cables 
• Giad Elsewedy 
 Cables

Wires & Cables

• Elsewedy Electric
• PSP-Power 

System Projects
• Elsewedy Power 

Projects-India

Engineering & 
Contracting

• Elsewedy 
Transformers 
Egypt 

• Sudatraf
• Elsewedy Electric 

Zambia
• Elsewedy Electric 

Nigeria 
• 

Transformers

• Comcore-United 
Industries

• 3W Networks

Telecom

Wind Energy 
Generation

• Iskraemeco
• Iskra Merlin 

naprave 

Energy Measurement 
& Management

• Elsewedy for 
Wind Energy 
Generation 
(SWEG)

• Siag Elsewedy 
Towers (SET)

• Elsewedy SEDCO 
• ECMEI
• Elsewedy SEDCO 

for Petroleum 
Services

• Elsewedy Electric 
Ghana

Electrical 
Products

Elsewedy Electric 
Syria
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H05V-K
300/500 V– Copper Conductor 
PVC insulated II

كود المنتج
Product Code

المقطع الاإ�سمي للناقل 
 Nominal Cross 

Section
(mm2)

�سماكة العزل 
Insulation
Thickness

(mm)

القطر الو�سطي الخارجي  
Approx.
Overall 

Diameter 
(mm) 

الطول القيا�سي
)لفة(

Standard
Length
(Coil)I

(m)

المقاومة العظمى
 Max. DC

Resistance at
20°C

( ohm / km)

التيار الاإ�سمى
Current
Rating 

(enclosed in conduit)

AIII

H05V-K
CPC-F001-U01 0.5 0.6 2.13 100 39 3

CPC-F001-U02 0.75 0.6 2.34 100 26 6

 CPC-F001-U03 1 0.6 2.46 100 19.5 10
I   100 Yard length is available                                                                                
II Heat resistant PVC insulated wires are available  
III Ambient Temperature 30 ºC
Conductor Operating Temperature 70 ºC  

STANDARDS
IEC 60227-3 / BS 6004 / HD 21.3 / S.N.S 638-3
    

التكوين
ناقل نحا�س ) �سعري(  -1

PVC : العزل  -2

الإ�ستخدامات
ي�ستخدم في التمديدات الداخلية المتطلبة اأ�سلاك مرنة.

األوان العزل
اأحمر، اأزرق، اأ�سود، رمادي، بني، قرنفلي، برتقالي اأو 

اأخ�سر/اأ�سفر
 

CONSTRUCTION
1- Copper conductor ( class 5 )
2- PVC Insulation

APPLICATION
For internal wiring of equipment and 
protected installation in  and on luminaires
Also for installation in conduit on and under 
plaster, but only for signalling systems

LOCATION
In dry locations

Colors for core identification
Red, Blue, Black, Grey, Brown, Pink, Orange or 
G/Y is available

PVC سلك مفرد �سعري معزول�

ELSEWEDY CABLES      300/500 V
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Elsewedy Cables 

NYA e (H07V-U)
450/750 V– Copper Conductor 
PVC insulated II

كود المنتج
Product Code

المقطع الاإ�سمي للناقل 
 Nominal Cross 

Section
(mm2)

�سماكة العزل 
Insulation
Thickness

(mm)

القطر الو�سطي الخارجي  
Approx.
Overall 

Diameter 
(mm) 

الطول القيا�سي
)لفة(

Standard
Length
(Coil)I

(m)

المقاومة العظمى
 Max. DC

Resistance at
20°C

( ohm / km)

التيار الاإ�سمى
Current
Rating 

(enclosed in conduit)

AIII

NYA e
CPD-S001-U04 1.5 0.7 2.8 100 12.1 13.5

CPD-S001-U06 2.5 0.8 3.4 100 7.41 18

 CPD-S001-U08 4 0.8 3.8 100 4.61 24

CPD-S001-U09 6 0.8 4.3 100 3.08 31

CPD-S001-U10 10 1 5.5 100 1.83 42
I   100 Yard length is available                                                                                
II Heat resistant PVC insulated wires are available  
III Ambient Temperature 30 ºC
Conductor Operating Temperature 70 ºC  

STANDARDS
IEC 60227-3 / BS 6004 / HD 21.3 / S.N.S 638-3
    

التكوين
ناقل نحا�س ) م�سمت(  -1

PVC : العزل  -2

الإ�ستخدامات
 في الاأماكن الجافة، للتجهيزات و التمديدات الداخلية في 

اأنابيب اأو على حوامل

األوان العزل
اأحمر، اأزرق، اأ�سود، رمادي، بني، قرنفلي، برتقالي اأو 

اأخ�سر/اأ�سفر
 

CONSTRUCTION
1- Copper conductor ( class1 )
2- PVC Insulation

APPLICATION
In dry rooms, in apparatus, switch and 
distribution boards, for laying in conduit on 
or under plaster and on insulating supports 
above plaster

LOCATION
Indoors only

Colors for core identification
Red, Blue, Black, Gray, Brown, Pink, Orange or 
G/Y is available

PVC سلك مفرد م�سمت معزول�

ELSEWEDY CABLES      450/750 V
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NYA m (H07V-R) 
450/750 V– Copper Conductor PVC 
insulated III

CONSTRUCTION
1- Copper conductor ( class 2 )
2- PVC Insulation

APPLICATION
In dry rooms, in apparatus, switch and distribution 
boards, for laying in conduit on or under plaster 
and on insulating supports above plaster

LOCATION
Indoors only

Colors for core Identification
Red, Blue, Black, Grey, Brown, Pink, Orange or G/Y 
is available

كود المنتج
Product Code

المقطع الاإ�سمي للناقل 
 Nominal Cross 

Section
(mm2)

�سماكة العزل 
Insulation
Thickness

(mm)

القطر الو�سطي الخارجي  
Approx.
Overall 

Diameter 
(mm) 

الطول القيا�سي
Standard

Length
(m)

المقاومة العظمى
 Max. DC

Resistance at
20°C

( ohm / km)

التيار الاإ�سمى
Current
Rating

(enclosed in conduit) 
AIV

NYA m
CPD-T001-U04 1.5 0.7 2.96 100 (Coil)I 12.1 13.5
CPD-T001-U06 2.5 0.8 3.61 100 (Coil)I 7.41 18
 CPD-T001-U08 4 0.8 4.12 100 (Coil)I 4.61 24
CPD-T001-U09 6 0.8 4.72 100 (Coil)I 3.08 31
CPD-T001-U10 10 1 5.7 100 (Coil)I 1.83 42
CPD-T001-U11 16 1 6.7 100 (Coil)I 1.15 56
CPD-T001-U12 25 1.2 8.2 100 (Coil)I 0.727 73
CPD-T001-U13 35 1.2 9.3 100 (Coil)I 0.524 89
CPD-T001-U14 50 1.4 11 1000 or 2000II 0.387 108
CPD-T001-U15 70 1.4 12.6 1000 or 2000II 0.268 136
CPD-T001-U16 95 1.6 14.5 1000 or 2000II 0.193 164
CPD-T001-U17 120 1.6 15.9 1000 or 2000II 0.153 188
CPD-T001-U18 150 1.8 17.7 1000 or 2000II 0.124 216
CPD-T001-U19 185 2 19.9 1000 or 2000II 0.0991 245
CPD-T001-U20 240 2.2 22.6 1000 or 2000II 0.0754 286
CPD-T001-U30 300 2.4 25.3 1000II 0.0601 328

I 100 Yard length is available 
II Drum length tolerance ± 5%
III Heat resistant PVC insulated wires are available 
IV Ambient Temperature 30 ºC
Conductor Operating Temperature 70 ºC  

التكوين 
ناقل نحا�س ) مجدول(   -1

PVC : العزل  -2

الإ�ستخدامات 
في الاأماكن الجافة، للتجهيزات و التمديدات الداخلية في 

اأنابيب اأو على حوامل

األوان العزل
اأحمر، اأزرق، اأ�سود، رمادي، بني، قرنفلي، برتقالي 

اأو اأخ�سر/اأ�سفر 

PVC  سلك مفرد مجدول معزول�

ELSEWEDY CABLES      450/750 V

STANDARDS
IEC 60227-3 / BS 6004 / HD 21.3 / S.N.S 638-3
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Elsewedy Cables 

NYAF (H07V-K)
450/750 V– Copper Conductor
PVC insulatedIII

التكوين
ناقل نحا�س ) �سعري(  -1

PVC : العزل  -2

الإ�ستخدامات
ي�ستعمل في التمديدات الداخلية المتطلبة اأ�سلاك مرنة كما 

ي�ستعمل في الاأجهزة المتنقلة

األوان العزل
اأحمر، اأزرق، اأ�سود، رمادي، بني، قرنفلي، برتقالي اأو 

اأخ�سر/اأ�سفر 

CONSTRUCTION
1- Copper conductor ( class 5 )
2- PVC Insulation

APPLICATION
Flexible Conductor offers advantages for installation 
in conduit in confined spaces or for connections to 
moving parts – e.g. hinged control panels.
As bonding conductors, these wires can be laid 
directly on or under plaster

LOCATION
Indoors only

COLORS FOR CORE IDENTIFICATION
Red, Blue, Black, Grey, Brown, Pink, Orange or G/Y is 
available

PVC سلك مفرد �سعري معزول�

كود المنتج
Product Code

المقطع الاإ�سمي للناقل 
 Nominal Cross 

Section
(mm2)

�سماكة العزل 
Insulation
Thickness

(mm)

القطر الو�سطي الخارجي  
Approx.
Overall 

Diameter 
(mm) 

الطول القيا�سي
Standard

Length
(m)

المقاومة العظمى
 Max. DC

Resistance at
20°C

( ohm / km)

التيار الاإ�سمى
Current
Rating

(enclosed in conduit) 
AIV

NYAF
CPD-F001-U04 1.5 0.7 2.94 100 (Coil)I 13.3 13.5
CPD-F001-U06 2.5 0.8 3.57 100 (Coil)I 7.98 18
 CPD-F001-U08 4 0.8 4.07 100 (Coil)I 4.95 24
CPD-F001-U09 6 0.8 4.62 100 (Coil)I 3.3 31
CPD-F001-U10 10 1 5.99 100 (Coil)I 1.91 42
CPD-F001-U11 16 1 7.2 100 (Coil)I 1.21 56
CPD-F001-U12 25 1.2 8.6 100 (Coil)I 0.78 73
CPD-F001-U13 35 1.2 10 100 (Coil)I 0.554 89
CPD-F001-U14 50 1.4 12 100 (Coil)I 0.386 108
CPD-F001-U15 70 1.4 14 1000 or 2000II 0.272 136
CPD-F001-U16 95 1.6 15.9 1000 or 2000II 0.206 164
CPD-F001-U17 120 1.6 17.7 1000 or 2000II 0.161 188
CPD-F001-U18 150 1.8 19.7 1000 or 2000II 0.129 216
CPD-F001-U19 185 2 22.1 1000 or 2000II 0.106 245
CPD-F001-U20 240 2.2 24.7 1000 or 2000II 0.0801 286

I   100 Yard length is available
II Drum length tolerance ± 5%  
III Heat resistant PVC insulated wires are available
IV Ambient Temperature 30 ºC
Conductor Operating Temperature 70 ºC  

ELSEWEDY CABLES      450/750 V

STANDARDS
IEC 60227-3 / BS 6004 / HD 21.3 / S.N.S 638-3
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NYZ (H03VH-H)  
300/300 V- PVC INSULATED FELXIBLE COPPER 
CONDUCTOR WITH DIVISIBLE CORES

التكوين
ناقل نحا�س ) �سعري (  -1

العزل : PVC )اأبي�س(  -2

الإ�ستخدامات
في الاأماكن الجافة؛ في المنازل، المطابخ و المكاتب

ي�ستعمل لتغذية اأجهزة الاإنارة الكهربائية

CONSTRUCTION
1- Fine stranded Copper conductor 
2- PVC Insulation (White)

APPLICATION

Location
In dry locations-e.g. in homes, kitchens and 
offices           

Permissible stress
For light electrical equipment with very low 
mechanical stresses-e.g. radios, table lamps 
etc

�سلك �سعري مزدوج معزول PVC )�سحب(

كود المنتج
Product Code

المقطع الاإ�سمي للناقل 
 Nominal Cross 

Section
(mm2)

�سماكة العزل 
Insulation
Thickness

(mm)

الاأبعاد الو�سطية
 الخارجية  
Approx.
Overall 

Diamensions 
(mm)

الطول القيا�سي
)لفة(

Standard
Length
(Coil)I

(m)

المقاومة العظمى
 Max. DC

Resistance at
20°C

( ohm / km)

التيار الاإ�سمى
Current
Rating 

AIII

NYZ
CPK-F002-U01 2X0.5II 0.8 2.5 X 5.1 100 39 3
CPK-F002-U02 2X0.75II 0.8 2.7 X 5.5 100 26 6
CPK-F002-U03 2X1II 0.8 2.9 X 5.7 100 19.5 10
CPK-F002-U04 2X1.5II 0.8 3.1 X 6.3 100 13.3 16

I 100 Yard length is available.
  Coils are delivered in carton boxes.
II Generally as per IEC

STANDARDS
IEC 60227-5 / HD 21.5 / S.N.S 638-5

ELSEWEDY CABLES      300/300 V

III Ambient Temperature 30 ºC
Conductor Operating Temperature 60 ºC
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Elsewedy Cables 

NYIFY
230/400 V- FLAT BUILDING COPPER WIRES, PVC 
INSULATED PVC SHEATHED

التكوين
ناقل نحا�س ) م�سمت(  -1

PVC : العزل  -2
الغلاف : PVC )اأبي�س اأو اأ�سود(  -3

الإ�ستخدامات
ي�ستخدم في الاأماكن الجافة، في �سبكات التغذية الكهربائية 

ذات الاإجهادات الميكانيكية المنخف�سة

األوان العزل
2 : اأزرق و اأ�سود

3 : اأخ�سر/اأ�سفر، اأزرق و اأ�سود

CONSTRUCTION
1- Solid Copper conductor (class 1)
2- PVC Insulation
3- PVC Sheath (White or Black)

APPLICATION
- On or under plaster
- In dry locations, Indoors
- For power supply networks with light 

mechanical stress.
- Suitable to nail with its PVC Bridge between 

cores.

COLORS FOR CORE IDENTIFICATION
Twin   : Blue and Black
3-Core: G/Y, Blue and Black

PVC  كابل م�سمت مب�سط معزول و مغلف

كود المنتج
Product CodeII

المقطع الاإ�سمي للناقل 
Nominal Cross 

Section
(mm2)

�سماكة العزل
Insulation 
Thickness

(mm)

�سماكة الغلاف 
Sheath

Thickness
(mm)

الاأبعاد الو�سطية 
الخارجية         
Approx. Overall 

Dimensions
(mm) 

الطول القيا�سي
(لفة)

Standard
Length
(Coil)I

(m)

المقاومة العظمى
Max. DC 

Resistance at 
20°C

( ohm / km)

التيار الاإ�سمى
Current
Rating 

AIII

NYIFY
CPI-S102-U04 2X1.5 0.4 0.8 3.8 X 10.6 91.4 12.1 16
CPI-S102-U06 2X2.5 0.5 0.9 4.6 X 12.1 91.4 7.41 21
CPI-S102-U08 2X4 0.6 0.9 5.2 X 14 91.4 4.61 27
CPI-S103-U04 3X1.5 0.4 0.8 3.8 X 17.5 91.4 12.1 16
CPI-S103-U06 3X2.5 0.5 0.9 4.6 X 19.7 91.4 7.41 21
CPI-S103-U08 3X4   0.6 0.9 5.2 X 23 91.4 4.61 27

I  Coils are delivered in carton boxes
II 4 and 5 cores are available upon request
III Ambient Temperature 30 ºC
Conductor Operating Temperature 70 ºC

STANDARDS
DIN VDE 0250-201

ELSEWEDY CABLES      230/400 V
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FLAT CABLE
300/500 V- PVC INSULATED PVC SHEATHED FLAT 
CABLE

التكوين
ناقل نحا�س )م�سمت اأو مجدول (    -1

PVC : العزل  -2
الغلاف : PVC )رمادي(  -3

الإ�ستخدامات
في الاأماكن الجافة

�سمن مجاري التمديدات المنزلية

األوان العزل
2 : اأحمر و اأ�سود

3 : اأحمر، اأ�سفر و اأزرق

CONSTRUCTION
1- Copper conductor ( class1or class2 )
2- PVC Insulation
3- PVC Sheath (Grey)

APPLICATION
For fixed installation in dry and Damp premises 
suitable for Installation in walls, on boards, in 
Channels or embedded in plaster

COLORS FOR CORE IDENTIFICATION
Twin   : Red and Black
3- core: Red, Yellow and Blue

PVC  كابل مب�سط معزول و مغلف

كود المنتج
Product Code

المقطع الاإ�سمي للناقل 
Nominal Cross 

Section
(mm2)1

�سماكة العزل
Insulation 
Thickness

(mm)

�سماكة الغلاف 
Sheath

Thickness
(mm)

الاأبعاد الو�سطية 
الخارجية         
Approx. Overall 

Dimensions
(mm) 

الطول القيا�سي
(لفة)

Standard
Length
(Coil)II

(m)

المقاومة العظمى
Max. DC 

Resistance at 
20°C

( ohm / km)

التيار الاإ�سمى
Current
Rating 

AIII

FLAT CABLE
CPC-SA02-U04 2X1.5 0.7 0.9 4.6 X 7.3  91.4 12.1 16
CPC-SA02-U06 2X2.5 0.8 1 5.4 X 8.7  91.4 7.41 21
CPC-TA02-U08 2X4 0.8 1 6.1 X 10.2  91.4 4.61 27
CPC-TA02-U09 2X6 0.8 1.1 6.9 X 11.6  91.4 3.08 35
CPC-SA03-U04 3X1.5 0.7 0.9 4.6 X 10.1  91.4 12.1 16
CPC-SA03-U06 3X2.5 0.8 1 5.4 X 12.1  91.4 7.41 21
CPC-TA03-U08 3X4 0.8 1.1 6.3 X 14.6  91.4 4.61 27
CPC-TA03-U09 3X6 0.8 1.1 6.9 X 16.4  91.4 3.08 35

I Sizes 10mm2 and 16mm2 are available upon request
II Air Coils
III Ambient Temperature 30 ºC
Conductor Operating Temperature 70 ºC

STANDARDS
BS 6004
 

ELSEWEDY CABLES 300/500 V
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Elsewedy Cables 

NYLHY (H03VV-F)
300/300 V-CIRCULAR PVC SHEATHED CORDSII

التكوين
ناقل نحا�س )�سعري (    -1

PVC : العزل  -2
الغلاف : PVC )اأبي�س اأو اأ�سود(  -3

الإ�ستخدامات
ي�ستعمل في الاأماكن الجافة كالمطابخ والمكاتب وفي تغذية 
الاأجهزة الكهربائية ذات الاإجهادات الميكانيكية المنخف�سة

األوان العزل
2 : اأزرق و بني

3 : اأخ�سر/اأ�سفر، اأزرق و بني
4 : اأخ�سر/اأ�سفر، اأزرق، بني و اأ�سود

CONSTRUCTION
1- Fine stranded Copper conductor (class 5 )
2- PVC Insulation
3- PVC Sheath (White or Black)

APPLICATION
Location:
In dry locations - e.g. in homes, kitchens and 
offices
Not in industrial or agricultural permises
Not suitable for connecting cooking and 
heating appliances

Permissible stress
For light electrical equipment with low 
mechanical stresses - e.g. office machines, 
table lamp, kitchen appliances etc.

Colors for core identification

Twin   : Blue and Brown
3-core: G/Y, Blue and Brown
4-core: G/Y, Blue, Brown and Black

PVC  كابل �سعري متعدد معزول و مغلف

كود المنتج
Product Code

المقطع الاإ�سمي للناقل 
Nominal Cross 

Section
(mm2)

�سماكة العزل
Insulation 
Thickness

(mm)

�سماكة الغلاف 
Sheath

Thickness
(mm)

القطر الو�سطي
الخارجي         
Approx. Overall 

Diameter
(mm) 

الطول القيا�سي
(لفة)

Standard
Length
(Coil)I

(m)

المقاومة العظمى
Max. DC 

Resistance at 
20°C

( ohm / km)

التيار الاإ�سمى
Current
Rating 

AIII

NYLHY
CPK-F102-U01 2X0.5 0.5 0.6 5.1  100 39 3
CPK-F102-U02 2X0.75 0.5 0.6 5.5 100 26 6
CPK-F103-U01 3G0.5 0.5 0.6 5.4 100 39 3
CPK-F103-U02 3G0.75 0.5 0.6 5.8 100 26 6
CPK-F104-U01 4G0.5 0.5 0.6 5.9  100 39 3
CPK-F104-U02 4G0.75 0.5 0.6 6.4 100 26 6

I  Air Coils, 100 Yard length is availabe
II   Heat resistance NYLHY cords are available
III Ambient Temperature 30 ºC                                                                            STANDARDS
Conductor Operating Temperature 60 ºC                                                  IEC 60227-5 / HD 21.5 / BS 6500 / S.N.S 638-5
 

ELSEWEDY CABLES 300/300 V
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NYM (H05VV-U or R)
300/500 V-LIGHT PVC SHEATHED CABLES

التكوين
ناقل نحا�س ) م�سمت اأو مجدول(  -1

PVC : العزل  -2
الح�سو : بلا�ستيك مبثوق  -3

الغلاف : PVC )اأ�سود اأو رمادي(  -4

الإ�ستخدامات
ي�ستخدم في الاأماكن الجافة و الرطبة  -

ي�ستعمل في التمديدات الداخلية اأو على الجدران   -

األوان العزل
2 : اأحمر و اأ�سود

3 : اأحمر، اأ�سفر و اأزرق
4 : اأحمر، اأ�سفر، اأزرق و اأ�سود

5 : اأحمر، اأ�سفر٬ اأزرق، اأ�سود و اأخ�سر 

CONSTRUCTION
1- Copper conductor (class 1or class 2 )
2- PVC Insulation
3- Extruded Filler 
4- PVC Sheath (Black or Grey)

APPLICATION
Fixed wiring in dry and damp premises, in 
conduits, on or under plaster, switching and 
distribution panels.

Core identification
Twin   : Red and Black
3-core: Red, Yellow and Blue
4-core: Red, Yellow, Blue and Black
5-core: Red, Yellow, Blue, Black and Green

PVC  كابل متعدد معزول و مغلف

ELSEWEDY CABLES      300/500 V
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PURITY

NYM (H05VV-U or R) PVC  كابل متعدد معزول و مغلف

كود المنتج
Product Code

المقطع الاإ�سمي للناقل 
Nominal Cross 

Section
(mm2)

�سماكة العزل
Insulation 
Thickness

(mm)

�سماكة الغلاف 
Sheath

Thickness
(mm)

القطر الو�سطى 
الخارجى         
Approx. Overall 

Diameter
(mm) 

الطول القيا�سي
Standard

Length
(m)

المقاومة العظمى
Max. DC 

Resistance at 
20°C

( ohm / km)

التيار الاإ�سمى
Current
Rating 

AIII

       NYM
CPC-TA02-U04 2X1.5 0.7 1.2 9.1  100 (Coil)I 12.1 18.5

CPC-TA02-U06 2X2.5 0.8 1.2 10.4 100 (Coil)I 7.41 25

CPC-TA02-U08 2X4 0.8 1.2 11.4 100 (Coil)I 4.61 34

CPC-TA02-U09   2X6 0.8 1.2 12.6 100 (Coil)I 3.08 43

CPC-TA02-U10 2X10 1 1.4 15.4 1000 or 2000II 1.83 60

CPC-TA02-U11 2X16 1 1.4 17.4 1000 or 2000II 1.15 80

CPC-TA02-U12 2X25 1.2 1.4 20.8 1000 or 2000II 0.727 101

CPC-TA02-U13 2X35 1.2 1.6 23.8 1000 or 2000II 0.524 126

CPC-TA03-U04 3X1.5 0.7 1.2 9.6 100 (Coil)I 12.1 18.5

CPC-TA03-U06 3X2.5 0.8 1.2 11 100 (Coil)I 7.41 25

CPC-TA03-U08 3X4 0.8 1.2 12.1 100 (Coil)I 4.61 34

CPC-TA03-U09   3X6 0.8 1.4 13.8 100 (Coil)I 3.08 43

CPC-TA03-U10 3X10 1 1.4 16.3 1000 or 2000II 1.83 60

CPC-TA03-U11 3X16 1 1.4 18.9 1000 or 2000II 1.15 80

CPC-TA03-U12 3X25 1.2 1.6 22.5 1000 or 2000II 0.727 101

CPC-TA03-U13 3X35 1.2 1.6 25.3 1000 or 2000II 0.524 126

CPC-TA04-U04 4X1.5 0.7 1.2 10.4 100 (Coil)I 12.1 18.5

CPC-TA04-U06 4X2.5 0.8 1.2 11.9 100 (Coil)I 7.41 25

CPC-TA04-U08 4X4  0.8 1.4 13.6 100 (Coil)I 4.61 34

CPC-TA04-U09   4X6 0.8 1.4 15.4 100 (Coil)I 3.08 43

CPC-TA04-U10 4X10 1 1.4 17.8 1000 or 2000II 1.83 60

CPC-TA04-U11 4X16 1 1.4 20.6 1000 or 2000II 1.15 80

CPC-TA04-U12 4X25 1.2 1.6 25 1000 or 2000II 0.727 101

CPC-TA04-U13 4X35 1.2 1.6 27.7 1000 or 2000II 0.524 126

CPC-TAA5-U04 5X1.5 0.7 1.2 11.2 100 (Coil)I 12.1 18.5

CPC-TAA5-U06 5X2.5 0.8 1.2 12.9 100 (Coil)I 7.41 25

CPC-TAA5-U08 5X4 0.8 1.4 15.1 100 (Coil)I 4.61 34

CPC-TAA5-U09 5X6 0.8 1.4 16.7 100 (Coil)I 3.08 43

CPC-TAA5-U10 5X10 1 1.4 19.4 1000 or 2000II 1.83 60

CPC-TAA5-U11 5X16 1 1.6 22.9 1000 or 2000II 1.15 80

CPC-TAA5-U12 5X25 1.2 1.6 27.3 1000 or 2000II 0.727 101

CPC-TAA5-U13 5X35 1.2 1.6 30.7 1000 or 2000II 0.524 126
I  Air coils
II Drum length tolerance ± 5%
III Ambient Temperature 30 ºC
Conductor Operating Temperature 70 ºC

STANDARDS
IEC 60227-4 / S.N.S 638-4
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NYMHY (H05VV-F)
300/500 V-CIRCULAR PVC SHEATHED CORDSIII

التكوين
ناقل نحا�س )�سعري(  -1

PVC : العزل  -2
الغلاف: PVC ) اأبي�س اأو اأ�سود(  -3

الإ�ستخدامات
في التمديدات الداخلية الثابتة و غير الثابتة

ي�ستعمل في المعدات اليدوية الخفيفة و لتغذية الاأجهزة الكهربائية 
المتحركة كما ي�ستعمل للمكان�س و الغ�سالات و المراوح...

األوان العزل
2 : اأزرق و بني

3 : اأخ�سر/اأ�سفر، اأزرق و بني
4 : اأخ�سر/اأ�سفر، اأزرق، بني و اأ�سود

5 : اأخ�سر/اأ�سفر، اأزرق، بني، اأ�سود و رمادي

CONSTRUCTION
1- Fine stranded Copper conductor (class 5 )
2- PVC Insulation
3- PVC Sheath (White or Black)

APPLICATION
Location:
In dry locations; for domestic and cooking 
appliances only if there is no possibility of 
contact between the cable and hot parts of 
the appliance or other sources of heat; also in 
damp and wet locations.
Not in industrial or agricultural premises, but 
permitted in tailors shops and similar premises.

Permissible stress:
For connecting electrical appliances with 
medium mechanical stresses- e.g. washing 
machines, spin driers, refrigerators etc..
The cables may be installed permanently- e.g. 
in furniture, decorative paneling, screens etc... 

Colors for core identification

Twin   : Blue and Brown
3-core: G/Y, Blue and Brown
4-core: G/Y, Blue, Brown and Black
5-core: G/Y, Blue, Brown, Black and Grey

كابل �سعري متعدد معزول و مغلف PVC )غ�سالة( 

ELSEWEDY CABLES      300/500 V
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Elsewedy Cables 

NYMHY (H05VV-F) كابل �سعري متعدد معزول و مغلف PVC )غ�سالة( 

كود المنتج
Product Code

المقطع الاإ�سمي للناقل 
Nominal Cross 

Section
(mm2)

�سماكة العزل
Insulation 
Thickness

(mm)

�سماكة الغلاف 
Sheath

Thickness
(mm)

القطر الو�سطى 
الخارجى         
Approx. Overall 

Diameter
(mm) 

الطول القيا�سي
(لفة)

Standard
Length
(Coil)I

(m)

المقاومة العظمى
Max. DC 

Resistance at 
20°C

( ohm / km)

التيار الاإ�سمى
Current
Rating 

AIV

       NYMHY
CPC-F102-U02 2X0.75 0.6 0.8 6.3 100 26 6

CPC-F102-U03 2X1 0.6 0.8 6.5  100 19.5 10

CPC-F102-U04 2X1.5 0.7 0.8 7.5  100 13.3 16

CPC-F102-U06 2X2.5 0.8 1 9.1  100 7.98 25

CPC-F102-U08 2X4 0.8 1.1 10.3  100 4.95 32

CPC-F102-U09  2X6 II 0.8 1.1 11.4  100 3.3 38

CPC-F103-U02 3G0.75 0.6 0.8 6.7 100 26 6

CPC-F103-U03 3G1 0.6 0.8 6.9  100 19.5 10

CPC-F103-U04 3G1.5 0.7 0.9 8.2  100 13.3 16

CPC-F103-U06 3G2.5 0.8 1.1 9.9  100 7.98 20

CPC-F103-U08 3G4 0.8 1.2 11.2 100 4.95 25

CPC-F103-U09   3G6 II 0.8 1.2 12.4 100 3.3 29

CPC-F104-U02 4G0.75 0.6 0.8 7.3 100 26 6

CPC-F104-U03 4G1      0.6 0.9 7.8 100 19.5 10

CPC-F104-U04 4G1.5 0.7 1 9.1 100 13.3 16

CPC-F104-U06 4G2.5 0.8 1.1 10.8 100 7.98 20

CPC-F104-U08 4G4 0.8 1.2 12.2 100 4.95 25

CPC-F104-U09 4G6 II 0.8 1.2 13.6 100 3.3 29

CPC-F1A5-U02 5G0.75 0.6 0.9 8.1 100 26 6

CPC-F1A5-U03 5G1 0.6 0.9 8.4 100 19.5 10

CPC-F1A5-U04 5G1.5 0.7 1.1 10.1 100 13.3 16

CPC-F1A5-U06 5G2.5 0.8 1.2 12 100 7.98 20

I  Air Coils, 100 Yard length is available
Lengths on wooden drums are available
II Generally as per BS
III Heat resistant NYMHY cords are available
IV Ambient Temperature 30 ºC
Conductor Operating Temperature 60 ºC

STANDARDS
IEC 60227-5 / HD 21.5 / BS 6500 / S.N.S 638-5
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1. Wrapped Coil in Carton Box (100 Mt. or 100  yard) (لفات داخل علب كرتون) 
• NYA e (Up to 10 mm2)
• NYA m (Up to 10 mm2)
• NYAF  (Up to 10 mm2)
• H05V-K
• NYZ  
• NYIFY

2. Plastic or Carton Spool (100 Mt. or 100 yard, up to 6 mm2 ) أو كرتون لفات على بكر بلاستيك 

• NYA e 
• NYA m 
• NYAF
 • H05V-K 

3. Shrink Wrapped Coil (100 Mt. or 100 yard) (لفات)
• NYA m ( up to 35 mm2 ) 
• NYAF  ( up to 50 mm2 )
• NYLHY
• NYMHY
• NYM ( up to 10 mm2 )
• Flat Cables

4. Wooden Drum  (بكر خشب)
• NYA m ( ≥ 50 mm2 )
• NYAF  ( ≥ 70 mm2 )
• NYM

Packaging التغليف
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Elsewedy Cables 

Certificates �ســهادات الجــودة

ISO 9001:2008 
Elsewedy Cables Syria

ISO 14001:2004  
Elsewedy Cables-Egytec

OHSAS 18001:2007
Elsewedy Cables-Egytec  

NF Approval 
Elsewedy Cables  

ISO 9001:2008 
Elsewedy Cables-Egytec

ISO 9001:2008 
Elsewedy Cables-UIC
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Global Presence

Qatar

Syria

Iraq

ELSEWEDY ELECTRIC

30
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Elsewedy Cables 



www.elsewedy.com




